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Bufor  ciepłej  wody - to  domowy  magazyn  ciepła,  mogący  łączyć   w  sobie 
funkcje: bojlera CWU, zbiornika dla kolektorów słonecznych lub przechowalnie 
ciepła z prądu w taniej taryfie
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Trwałość - solidna i  sprawdzona  konstrukcja,  która   chroni   przed    korozją,  co   
zwiększa żywotność zbiornika.

Izolacja   pianką  poliuretanową  -  zapewnia,  że   ciepła   woda   zgromadzona 
w zbiorniku długo utrzymuje swoją temperaturę.  

Pokrowiec  Blusshell    -     zapewnia z    polietylenu     maksymalną     wydajność 
energetyczną oraz doskonałą ochronę przeciw wilgoci.

Dodatkowe zabezpieczenie - anoda magnezowa lub tytanowa.

5 - letnia gwarancja - potwierdza wysoką jakość zbiornika.



specyfikacja

Pojemność nominalna

Średnica zewnętrzna

Wysokość całkowita

Podłączenie cyrkulacji

Waga brutto

Wysokość pochylenia
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Korek

P5 cal 1/21
„
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„
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„

Maksymalna temperatura
wody 

o
C 95 95 95 95

Maksymalna ciśnienie bar 10 10 10 10

Podłączenie grzałki 
elektrycznej 

/34

„

przykładowy schemat instalacji                         

Solartime S.A. właściciel marki CUBION zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych, konstrukcyjnych oraz wyglądu i cen oferowanych  
urządzeń i materiałów   bez  powiadomienia oraz nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne błędy  w  materiałach  informacyjnych.  Rzeczywisty 
wygląd materiałów i urządzeń może odbiegać od prezentowanego.  
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100L-500L 800L-1000L 1500L-2000L 2500L-3000L 4000L-5000L

Pokrowiec BlueShell, który 
zwiększa oszczędność ciepła 

Sztuczna skóra 

Termometr

Grzałka elektryczna

Rewizja - P2

Stopy regulacyjne

IZOLACJA

POWŁOKA

WYPOSAŻENIE

OCHRONA
KATODOWA

Pianka poliuretanowa - 15 kg/m 
3

Pianka poliuretanowa - 42 kg/m  .
bez HCFC 
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Podłączenie zimnej/ciepłej 
wody- zasilanie/powrót
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CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

WLOT WODY GRZEWCZEJ

ZIMNA WODA UŻYTKOWA

POWRÓT WODY GRZEWCZEJ

Termometr /
czujnik temperatury
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