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Szybkie nagrzewanie wody - dzieki wezownicy spiralnej o duzej powierzchni.
Trwatos¢ - powtoka emaliowana, ktéra chroni przed korozjg, co zwieksza
zywotnosc zbiornika.

Izolacja piankg polivretanowq - zapewnia, ze ciepta woda zgromadzona
w zbiorniku dtugo utrzymuje swojg temperature.

Pokrowiec BlueShell z polietylenu - zapewnia maksymalng wydajnosc
energetyczng oraz doskonatg ochrone przeciw wilgoci.

Dodatkowe zabezpieczenie - anoda magnezowa lub tytanowa.

5 - letnia gwarancja -potwierdza wysokg jakos¢ zbiornika.
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specyfikacja

CU-SO1 - PODGRZEWACZ SOLARNY
7 JEDNA WEZOWNICA

100L-500L 800L-1000L 1500L-2000L 2500L-3000L
Pianka poliuretanowa - 42 kg/m’ 50
mm X X X
zolacia  [REZHCFC
Pianka poliuretanowa -15 kg/m’ X 80 mm 80 mm 80 mm
Pokrowiec BlueShell, ktéry zwieksza
e standard X X X
POWLOKA oszczednos$¢ ciepta
Sztuczna skéra X standard standard standard
Termometr standard standard standard standard
Grzatka elekiryczna opcja/1k" opcja/2” opcja/2” opcja/2"
WYPOSAZENIE
Rewizja - P1 standard standard standard standard
Stopy regulacyjne standard standard standard standard
OCHRONA Anoda magnezowa standard standard standard standard
KATODOWA R . . .
Anoda tytanowa opcja opcCja opcCja opcCja
jednostkd
Pojemno$é nominalna \% litr 100 160 200 [slim 300| 300 500 800 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
$rednica zewnetrzna ®D mm 480 580 580 580 700 740 910 1010 | 1120 | 1310 | 1460 | 1460
Wysokos$é catkowita H mm 1110, 1135 | 1340 | 1860 | 1230 1845 | 2110 | 2070 | 2375 | 2280 2160 | 2580
Wezownica Powierzchnia m? 0,57| 0,87 1,25 1,25 1,25 1,98 2,85 2,85 3,49 4,50 5,78 6,57
Pojemonos¢ litr 3,5 7,1 10,3 10,3 10,3 16,4 23,5 | 23,5 28,8 37,1 52,5 59,7
Podlqczenie grzatki elekirycznej| P2 cal 1% 1% 1% 1% 1% 1%" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Termometr /czujnik temperatury|  P3  |cal/mm| 15779 | 179 | 1%79 | 1679 | 1R79 | 1879 | 1RY9 | 1R79 | 1RY9 | 1R79 | 179 | 179
Podtgczenie zimnej wody P4 cal A 9" 3" 9" %" " {578 I /S T 7S U/ B £ I
Podiqczenie ownicy dolne " " " " " " " " " " " "
e el I B e e O I e I A I A 0 A R VA B VA R A B
Podtqczenie cyrkulacji P7 cal 3" 9" 9" %" 9" 9" 157 LA N /A B A B LA R VA
Podtqczenie cieptej wody P8 cal %" %" %" %" %" 1 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Przytqcz anody P9 cal 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Korek P10 cal ]1/4” ]1/4” ]1/4” ]1/4” ]1/4” ]1/4” 1 1/4” ]1/4” 2" 2" 2" 2"
Waga brutto G kg 52 75 88 98 98 150 245 260 360 455 650 735
Wysokos$é pochylenia R mm 1210 | 1275 | 1460 | 1950 | 1415 1990 | 2300 | 2305 | 2625 | 2630 | 2610 | 2965
Maksymalna temperatura o
pracy wezownic C 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Maksymalna temperatura wody °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Maksymalna ci$nienie bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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WLOT WODY GRZEWCZEJ

POWROT WODY GRZEWCZEJ
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ZIMNA WODA UZYTKOWA

przyktadowy schemat instalaciji

Solartime S.A. wtasciciel marki CUBION zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych, konstrukcyjnych oraz wyglgdu i cen oferowanych
urzqdzen i materiatdw  bez powiadomienia oraz nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w materiatach informacyjnych. Rzeczywisty

wyglad materiatéw i urzgdzeh moze odbiegac od prezentowanego.

vO1 - 02.2023



